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CPU VCORE Valeur 1.25 V

Valeur minimale 1.25 V

Valeur maximale 1.25 V

AUX Valeur 2.48 V

Valeur minimale 2.48 V

Valeur maximale 2.48 V

+3.3V Valeur 1.78 V

Valeur minimale 1.78 V

Valeur maximale 1.78 V

+5V Valeur 5.59 V

Valeur minimale 5.59 V

Valeur maximale 5.59 V

+12V Valeur 12.16 V

Valeur minimale 12.16 V

Valeur maximale 12.16 V

-5V Valeur -4.61 V

Valeur minimale -4.61 V

Valeur maximale -4.61 V

-12V Valeur -11.52 V

Valeur minimale -11.52 V

Valeur maximale -11.52 V

+5V VCCH Valeur 5.11 V

Valeur minimale 5.11 V

Valeur maximale 5.11 V

VBAT Valeur 3.04 V

Valeur minimale 3.04 V

Valeur maximale 3.04 V

ECS Nettle2

Tensions

Températures
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THRM Valeur 40 °C (103 °F)

Valeur minimale 40 °C (103 °F)

Valeur maximale 40 °C (103 °F)

TMPIN0 Valeur 17 °C (62 °F)

Valeur minimale 17 °C (62 °F)

Valeur maximale 17 °C (62 °F)

TMPIN1 Valeur 41 °C (105 °F)

Valeur minimale 41 °C (105 °F)

Valeur maximale 41 °C (105 °F)

TMPIN2 Valeur 25 °C (76 °F)

Valeur minimale 25 °C (76 °F)

Valeur maximale 25 °C (76 °F)

FANIN0 Valeur 2547 RPM

Valeur minimale 2547 RPM

Valeur maximale 2547 RPM

FANIN1 Valeur 895 RPM

Valeur minimale 895 RPM

Valeur maximale 895 RPM

FANPWM0 Valeur 0 %

Valeur minimale 0 %

Valeur maximale 0 %

FANPWM1 Valeur 0 %

Valeur minimale 0 %

Valeur maximale 0 %

FANPWM2 Valeur 50 %

Valeur minimale 50 %

Valeur maximale 50 %

Ventilateurs

PWM
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Core #0 Valeur 32 °C (88 °F)

Valeur minimale 32 °C (88 °F)

Valeur maximale 32 °C (88 °F)

Core #1 Valeur 32 °C (89 °F)

Valeur minimale 32 °C (89 °F)

Valeur maximale 32 °C (89 °F)

Assembly Valeur 33 °C (91 °F)

Valeur minimale 33 °C (91 °F)

Valeur maximale 33 °C (91 °F)

Air Flow Valeur 33 °C (91 °F)

Valeur minimale 33 °C (91 °F)

Valeur maximale 33 °C (91 °F)

AMD Athlon 64 X2 4000+

Températures

ST350063 0AS

Températures


