
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : Chronométrage de différentes tâches effectuées lors de l’atterrissage d’un avion. 

 

Règles pour la réalisation du MCD/MLD : 

 Créer une base de données (ACCESS), qui prend en compte le chronométrage des opérations 

aéroportuaires (tâches) d’un avion (par un opérateur). 

 Le chronométrage doit être effectué par un opérateur (mission assigné) 

 Un opérateur ne peut chronométrer qu’un avion à la fois. 

 Un avion procède à plusieurs étapes (atterrissage/décollage/etc….). 

 De ces étapes en découlent plusieurs opérations ou tâches que l’opérateur doit 

chronométrer (notre objectif) 

 Une date est à sélectionner (date de chronométrage), l’horaire est optionnel. 

 Identifiant de l’opérateur qui effectue cette mission 

 Des boutons de début et de fin de chronométrage avec le temps afficher pour chaque 

opération. 

 Une liste avec le type d’avion à chronométrer 

 Une liste des différents aéroports. 

Nom opérateur 

N° Vol 

 

Opération N°1 (liste tâches) 

Opération N°2 (liste tâches) 

Opération N°3 (liste tâches) 

 

Etapes (atterrissage décollage/etc...) 

 

 
Début 

Début 

Début 

Fin 

Fin 

Fin 

Type avion (liste) 

 

Date 

 

 

Temps 

Temps 

Temps 

Liste aéroport 

 

 


