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Données de commande Réf. art. Réf. art.
4..20 mA/8 Bit 44091 44073
0..10V DC/8 Bit 44062 44067
0..10V DC/10 Bit 44063 44068

Caractéristiques techniques
Tension de service

2x21..30V (C, filtré (avec LED)

21..30V (C, filtré (avec LED)

Courant de service

60 mA (a vide) avec max. 100 mA par sortie logique

100 mA (a vide), max. 150 mA (pleine charge)

Tolérance

+11SB

1%

Temps de conversion

80 ms, (6 bit réglable 2.5..150 ms)

Entrée validation E

log1>16V,log0<6V

Entrée

Courant dentrée suivant le type max. 10 mA/Bit

Signal dentrée suivant le type 0..30V (C (avec indicateur a LED)

Sortie

Courant de sortie 100 mA/bit, avec LED max. 40 mA (0...10 V DC); max. 20 mA (0..20 mA), 4..20 mA
Caractéristiques générales

Tension d'isolation d'essai 25kv

Plage de température 0..485°C 0..+50 °C

Mode de fixation a enclipser sur rail DIN (EN 60715)

Description

Description du fonctionnement

Plan dimensionnel
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Renseignement

Sur les convertisseurs avec entrée en tension, le signal d'entrée maxi-
mum pouvant se présenter peut étre réglé a l'aide de potentiométres.
Une sortie en tension Uout 15 V/20 mA a faible ondulation résiduelle
est disponible pour I'alimentation électrique d’un codeur analogique. La
conversion continue est interrompue par un signal de lecture a l'entrée
E (active au niveau haut) et le dernier résultat de la conversion est
enregistré pour un transfert de données. Avec un nivieau logique 0 a
I'entrée E, le contenu de la mémoire est continuellement mis a jour.

Sur les convertisseurs avec sortie en tension, le signal de sortie
maximum peut étre réglé sur la tension de service moins 2 V. Grace
a une limitation interne du courant, les sorties sont résistantes aux

courts-circuits et aux surcharges.
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