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1. Quelques concepts IMS
IMS est un système de gestion d'information

Il se sert de bases de données ou data bases pour stocker ces informations et régule
 lui-même le transfert de celles-ci vers les applications qui les utilisent.


IMS est un SGBD de type hiérarchique


Les bases qu'il gère sont constituées d'une somme de DBR
Data Base Records

Ou enregistrement de bases de données

Une base de données hiérarchique est une structure arborescente; elle est composée d'un 

Ensemble d'arbres dans lesquels les branches constituent les relations et les feuilles 

Representents les entités de base.


L'unité logique qui correspond à l'arbre est appelée  DBR


Celle qui constitue la plus petite quantité d'informations connue par le DBR est appelée SEGMENT


Le SEGMENT  est l'unité d'informations échangée entre la base et les programmes

d'application.


Il représente la plus petite entité logique d'Entrée/Sortie (E/S ou IO =Input/Output) 

Que manipule DL/I

Le segment situé au niveau le plus haut est appelé racine, les autres sont

  Des segments dépendants. 


Un segment dont dépend d'autres segments est un segment parent.


Un segment dépendant est un segment enfant.


Toutefois, durant la phase de migration, les bases DL1 seront toujours

Utilisées, ce qui entraîne la nécessité pour CICS  de pouvoir accéder

aux données DL1 via IMS/DB.

Cette fonctionnalité à pour nom DBCTL 

2. Liste des bibliothèques
RE7.DBDLIB Contient la description de la structure et de l'organisation physiques des bases de données
  

BROWSE            RE7.DBDLIB.AN96                      

Command ===>                                               

           Name    Prompt        Size     TTR  AC  AM  RM  

_________ DBADHB               00000138 00011B 00  24  24  

_________ DBADHC               00000138 000123 00  24  24  

_________ DBADHD               00000198 00012B 00  24  24  

_________ DBADHE               00000308 000201 00  24  24  

_________ DBADHF               000001D0 000209 00  24  24  

_________ DBADHG               00000168 000219 00  24  24  

_________ DBADHP               000001D0 000133 00  24  24  

_________ DBADHS               000001A0 000211 00  24  24  

_________ DBADHX               00000108 00013B 00  24  24  

_________ DBADH1               00001D10 000221 00  24  24  

          **End**                                          

RE7.PSBLIB Contient les load-modules PSB générés par PSBGEN                            

 BROWSE            RE7.PSBLIB                           

 Command ===>                                               

            Name    Prompt        Size     TTR  AC  AM  RM  

 _________ PBABN00U             00000110 00212B 00  24  24  

 _________ PBADH1GA             00000458 002420 00  24  24  

 _________ PBADH1UG             00000300 000B10 00  24  24  

 _________ PBADR23L             00000388 00222F 00  24  24  

 _________ PBAGI20L             000000F0 00051B 00  24  24  

 _________ PBAGM1UG             000000C8 001C1E 00  24  24  

 _________ PBALCLEG             00000348 00280B 00  24  24  

 _________ PBALLCLE             000001C0 00270C 00  24  24  

 _________ PBALLEXV             000004F0 00234C 00  24  24  

 _________ PBALLV01             000001E0 00160F 00  24  24  

 _________ PBALL1DF             00001D40 001627 00  24  24  

 _________ PBAL1DB2             00000250 00130E 00  24  24  

 _________ PBARCEXG             00000188 002314 00  24  24  

 _________ PBARC00U             00000138 002133 00  24  24  

 _________ PBASA1GO             000002F0 00142A 00  24  24  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

3. Commandes IMS 
/DIS A DISPLAY DES REGIONS 

/DIS DB.. DISPLAY D'UNE BASE 

/DIS Q TRAN DISPLAY DES TRANSACTIONS EN ATTENTE 

/DIS STATUS PGM DISPLAY LES PROGRAMMES INDISPONIBLES 

/DIS STATUS DB DISPLAY DES DATABASES INDISPONIBLES 
                                  (notinit non initialisé àl'open TP) 

/DIS NODE ... DISPLAY NODE VTAM (..=>nom node) 

/STO NODE ... STOPPER UN NODE (ou LTERM) 

/STA NODE ... STARTER UN NODE (ou LTERM) 

/OPN NODE ... ACTIVER LE NODE SOUS IMS 

POUR PURGER UN NODE,IL FAUT L'AVOIR STOPPEE,PUIS :

/DEQ NODE ... PURGE (ne pas oublier de le starter après) 

/DIS ASMT NODE ... RECHERCHE DU NOM LOGIQUE 

/DIS ASMT LTERM ... RECHERCHE DU NODE VTAM 

ASSIGNER UN NOM LOGIQUE SUR UN NODE VTAM

/ASMT LTERM... NODE ... 
ENLEVER UNE CONVERSATION SUR UN NODE VTAM

/DIS CONV BUSY NODE... DISPLAY DE LA CONVERSATION 

/EXIT CONV ... NODE... RETRAIT CONVERSATION (conv=4 chiffre) 

RESTARTER UNE IMPRIMANTE

/RST NODE ... 
ENVOYER UN MESSAGE A UN TERMINAL

/BRO LTERM(message) 
4. Utilitaires IMS 
L'utilitaire Data Base Monitor génére des états statistiques

Permettant d'analyser les caractéristiques physiques de la base.
Ces états décrivent les pools de buffers VSAM et fournissent une trace des appels à DL/I effectués par le programme d'application.
Ils permettent de choisir la configuration offrant les meilleures performances.

EXEMPLE AU STEP AB4 DU  ENTA2
//**   STEP ENTA2AB4 PGM=CCTTDCC2   **                                

//************************************                                

//ENTA2AB4EXEC PGM=DFSRRC00,                                         

//             PARM=('DLI,CCTTDCC2,PBTDCA2,10','0000,,0,,N,0,T,,,Y'), 

//             COND=((1,EQ,&EXAB4),(57,LT,FROM),(57,GT,TO))           

//RECON1   DD  DSN=RE7.DBRC.RECON1,DISP=SHR      RECON                       

//RECON2   DD  DSN=RE7.DBRC.RECON2,DISP=SHR                          

//DFSRESLB DD  DSN=IMS.RESLIB,DISP=SHR                                

//IMS      DD  DISP=SHR,DSN=RE7.DBDLIB                            

//         DD  DISP=SHR,DSN=EXPLOIT.DBDLIB                            

//         DD  DISP=SHR,DSN=RE7.PSBLIB                            

//         DD  DSN=EXPLOIT.PSBLIB,DISP=SHR                            

//IEFRDER  DD  DUMMY,DCB=(RECFM=VB,LRECL=2044,BLKSIZE=2048)           

//DFSVSAMP DD  DSN=CORTEX.R.MTXTPRM2(DFSVSAMP),DISP=SHR              

//SYSOUT   DD  SYSOUT=C,FCB=6,HOLD=NO                                 

//SYSDBOUT DD  SYSOUT=Q                            

//SYSUDUMP DD  SYSOUT=Q                            

//EFABONN  DD  DSN=RE7.XP.ENTA2006(&GA6),DISP=SHR 

//EPRELTDC DD  DSN=RE7.XP.ENTA2004(&GA7),DISP=SHR 

//*----------------------------------------        

//ADH1     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADH1,DISP=SHR   

//ADHX     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADHX,DISP=SHR   

//ADHS     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADHS,DISP=SHR   

//ADHP     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADHP,DISP=SHR   

//ADHG     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADHG,DISP=SHR   

//ADHF     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADHF,DISP=SHR   

//ADHE     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADHE,DISP=SHR   

//ADHD     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADHD,DISP=SHR   

//ADHC     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADHC,DISP=SHR   

//ADHB     DD  DSN=RE7.BASES.ENTR.ADHB,DISP=SHR   

//STDCF1   DD  DSN=RE7.XJ.ENTA2007(+1),DISP=(NEW,CATLG,CATLG),     

//             DCB=(DSCB,RECFM=VB,LRECL=258,BLKSIZE=27998),         

//             UNIT=(RE7DA,4),SPACE=(27998,(692,173),RLSE,,ROUND)  

//STDCF2   DD  DSN=RE7.XJ.ENTA2008(+1),DISP=(NEW,CATLG,CATLG),     

//             DCB=(DSCB,RECFM=VB,LRECL=226,BLKSIZE=27998),         

//             UNIT=(RE7DA,4),SPACE=(27998,(606,152),RLSE,,ROUND)  

//II       DD  SYSOUT=(G,,EN66),FCB=6,HOLD=YES                      

//JI       DD  SYSOUT=(G,,EN73),FCB=6,HOLD=YES                      

//DFSCTL   DD  DSN=CORTEX.R.MTXTPRM1(DFSCTL20),DISP=SHR             

//DFSSTAT  DD  SYSOUT=*   =>FICHIER DE SORTIE DES STATISTIQUES                                           

//SYSIN    DD  DSN=&&CZXGDATA(DAB41),DISP=(OLD,PASS),               

//             VOL=(REF=*.CZXGDATA.SYSUT3)                          

EXEC PGM=DFSRRC00:
DFSRRC00  est appelé lorqu'on exécute une procédure cataloguée IMS.
On peut donc soit exécuter la procédure qui appelle DFSRRC00,soit coder directement EXEC PGM=DFSRRC00 avec le nom du programme utilitaire en paramètre Le jcl d'exécution d'un programme DL/I batch est constitué du programme DFSRRC00 qui est le contrôleur de région,auquel on fournit plusieurs paramètres.

EXEMPLE
/************************************                              

/**   STEP ENTA2AB4 PGM=CCTTDCC2   **                              

/************************************                              

/ENTA2AB4 EXEC PGM=DFSRRC00,                                       

/             PARM=('DLI,CCTTDCC2,PBTDCA2,10','0000,,0,,N,0,T,,,Y')

Le premier paramètre indique le type de traitement : DLI (traitement batch simple) le second paramètre est le nom du programme d'application à exécuter (ici CCTTDCC2) le troisième paramètre est le nom du PSB qui décrit les bases requises et les types d'accès qui y seront effectués.

RECON :
Le fichier RECON est un fichier VSAM-KSDS qui contient toutes les informations nécessaires à une RECONSTRUCTION DE BASE : 

Numéros de référence et dates des fichiers log (IMS) références (numéros de volumes) et dates des sauvegardes de bases...

Il y a en pratique au moins 2 fichiers RECON (RECON1 et RECON2)


RE7.DBRC.RECON1            RE7.DBRC.RECON2            


RE7.DBRC.RECON2.DATA       RE7.DBRC.RECON2.DATA 


RE7.DBRC.RECON2.INDEX      RE7.DBRC.RECON2.INDEX  

Chaque commande passée à DBRC génère l'écriture d'un enregistrement dans le fichier RECON.

DFSVSAMP DD  DSN=CORTEX.R.MTXTPRM2(DFSVSAMP),DISP=SHR :
Le VSAM Buffer Pool Report

cet état analyse les caractéristiques du pool des buffers VSAM,qui est directement géré par VSAM.
Le pool VSAM est divisé en sous-ensembles appelés SUBPOOLS
Il comporte de 1 à 11 subpools définis par la taille et le nombre de leurs buffers.
Ces paramètres sont décrits dans la carte DFSVSAMP utilisée par les utilitaires et programmes IMS batch.

 Si utilisation de CORTEX voir dans : CORTEX.R.MTXTPRM2(DFSVSAMP)                     

********************************* Top of data **********

512,10                                 

1024,10                                

2048,10                                

4096,20                                

8192,30                                

IOBF=(6144,40,N,Y)                     

******************************** Bottom ****************

DFSCTL   DD  DSN=CORTEX.R.MTXTPRM1(DFSCTL20),DISP=SHR :
UNIQUEMENT DANS LE CADRE DE BASES EN LECTURE

Utilisation cortex voir dans : CORTEX.R.MTXTPRM1(DFSCTL20)==>SBPARM ACTIV=COND,BUFSETS=20 SB PARM : Séquentiel Buffers Parametres

5. Le PSB 
Le rôle du PSB
Tout programme d'application qui accède à des bases DL/I s'exécute sous le contrôle d'un PSB (Program Spécification Block)

EXEMPLE IMSSTEP PGM=CHDASALL,LOG=(YES,DEMIO000),LANG=CBL,TYPE=DLI,   

          PSB=PBASALL1,PARMSUP='0000,,0,,N,0,T,,,Y',BUF=10,      

          VSAM1='4096,200',VSAM2='8192,200',                     

          VSAM3='IOBF=(6144,255,N,Y)',PATTERN=DB2DL1X,TIME=1440  

Celui-ci définit les intentions du programme vis à vis des bases de données.

Un PSB contient de 1 à n PCB ( Program Control Block).

Chaque PCB décrit une base de donnée ainsi que la manière dont le programme traite les données qu'elle contient.

EXEMPLE DU PSB  PBASALL1

ENTITE OPERATIONNELLE

PBASALL1           TYP= PSB                           

                   LIB= ASSERVISSEMENT DE ALL1 A IND1 Libéllé descriptif
PCB           TYPE=DB, Data Base
                   DBDNAME=DBIND1, Nom de la base
                   PROCSEQ=DBINDB, Nom de l'index secondaire,les macros SENGEG suivantes doivent

                                                        correspondre à cette séquence                    
                   KEYLEN=070             Longueur de la plus grande clé concaténée du chemin hierarchique
SENSEG    NAME=INGENE,      Description du segment type INGENE    

                   PROCOPT=GR          Option de traitement du segment,ici GR(Get et Replace)intention de

                                                       lecture et de modification de segments
SENSEG    NAME=PFRGPER,   Description du segment dépendant PFRGPER
                   PARENT=INGENE,  Nom du segment parent INGENE dont dépend le segment PFRGPER
                   PROCOPT=G             Option de traitement du segment,ici Get(lecture)  

*------------------------         

PCB                TYPE=DB,       

                   DBDNAME=DBALL1,

                   KEYLEN=099     

SENSEG             NAME=ALLOCAT,  

                   PROCOPT=GR     

SENSEG             NAME=RISQUE,   

                   PARENT=ALLOCAT,

                   PROCOPT=G      

SENSEG             NAME=REGIME,   

                   PARENT=RISQUE, 

                   PROCOPT=GR     

*------------------------           

PCB                TYPE=DB,         

                   DBDNAME=DBALL1LQ,

                   KEYLEN=099,      

                   PROCOPT=G        

SENSEG             NAME=ALLOCAT     

SENSEG             NAME=RISQUE,     

                   PARENT=ALLOCAT   

SENSEG             NAME=REGIME,     

                   PARENT=RISQUE    

SENSEG             NAME=LIQRG,      

                   PARENT=REGIME    

*------------------------             

PCB                TYPE=DB,           

                   DBDNAME=DBALL1DP,  

                   PROCOPT=G,         

                   PROCSEQ=DBALLI,    

                   KEYLEN=099         

SENSEG             NAME=ALLOCAT       

*------------------------             

PCB                TYPE=DB,           

                   DBDNAME=DBIND1ML,  

                   KEYLEN=99,         

                   PROCOPT=GRI        

SENSEG             NAME=INGENE        

*------------------------             
PSBGEN             PSBNAME= PBASALL1, Description du PSB généré  

                             LANG       =    COBOL,    Langage dans lequel est écrit le pgm d'application(ici cobol)  

                             CMPAT    =   YES             L'option YES génére le PCB TP  

END                                   

6. Anomalie DLI / code retour DLI 

LES PRINCIPAUX CODES ERREURS ET PARAMETRE PROCOPT
U0073   Problème dl/1  Vérifier sir la carte //IEFRDER ne manque pas Le psb n'est peut être pas le bon (lecture ou mise a jour ?)

U0259  Exécution d'un programme COBOL V2 avec CALL DLI   Le programme a été compilé sans l'option DLI...

U0476  Le programme n'a pas été compilé avec l'option DL/1

U0828  Tentative d'insertion d'un DBR(data base record) déjà existant dans la base

U0850  Possibilité ERREUR AU NIVEAU des données.  (différence entre la picture et les données recues). Très souvent il s'agit de

            programmes applicatifs accedant à des bases hors des limites applicatives :

            Les bases accédées appartiennent à une autre RESLIB,PSBLIB ou ACBLIB.

            Il faut concaténer les bibliothèques manquantes (ci-dessus) et relancer.

U0851 Erreur d'accès sur une base.  La base accédée est soit en restauration (c'est l'heure du repas !)

            ou elle subit une transformation (chargement,création index....) Relancer le job en s'assurant que la base est OK pour votre usage.

U0852  Erreur d'accès sur une base.

1/    La base accédée a été restaurée (toujours l'heure du repas !) avec un

      DBDGEN (temps t0) et votre programme ou utilitaire demande l'accès à un

      DBD (temps T1)

      1a S'assurer que les DBDLIB ou derniers DBDGEN sont correctes.

       2b S'assurer que les deletes defines se sont correctement déroulés  surtout au niveau des clusters INDEX.

2/    La base restaurée et ses pointeurs ne sont pas en phase.

      Demander au dba dministrateur de resoudre les pointeurs et index (utilitaire) si c'est une base personnelle,restaurez la correctement (avec   resolution d'index).        

U0929       Le PSB ou la DBD non trouvé en librairie.
 DEMARCHE A SUIVRE    

      1/ La ou les bibliothèques ne sont peut être pas la ou les bonnes dans la carte

         IMS DD

REPONSE : Aligner les bonnes bibliothèques dans la carte IMS DD DSN=votre biblio   DD DSN=votre psblib

      2/ Si l'erreur persiste,est ce que votre PSB et/ou DBD se sont bien déroulés au   moment de leur génération ?

      3/ Cherchez dans quelle bibliothèque se trouvent le PSB et le(s) DBD(s) utilisés. 

U4038 Problème le plus souvent de longueur de fichier entre la longueur définie dans le programme et celle dans le jcl

 PARAMETRE PROCOPT QUE L'ON TROUVE DANS LE PSB

 G : GET     intention de lecture de segments

 I : INSERT  intention de création de segments

 R : REPLACE intention de modification de segments; comprend l'option G

 D : DELETE  intention de suppression de segments;comprend l'option G

On peut combiner ces 4 options entre elles (par exemple GI,permet la lecture et l'insertion

De segments).

 A : ALL  comprend les 4 options de bases GIRD,c'est l'option par défaut si il n'y a pas de

          procopt au niveau PCB.

 L : LOAD intention de chargement de la base; obligatoire pour créer des segments quand la

          base est vide; elle est reservée à la macro PCB.

 O : READ ONLY se combine à l'option G.
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